KERRIA’

PRACOWNTIA
PROJEKTOWA

62-600 Koto, ul. Zeromskiego 80 tel./fax (0-63) 26-19-245 e-mail: biuro@kerria.pl www.kerria.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA CIAGU
KOMUNIKACYIJNEGO LACZACEGO PLAC WOJSKA
POLSKIEGO Z TERENEM ZIELENI PRZY UL.

PARKOWE]J W DOBREJ

Tytut

opracowania:

Projekt wykonawczy
Budowa instalacji oSwietlenia ciggu komunikacyjnego

Obiekt:

Ciqg komunikacyjny w Dobrej

Lokalizacja:

Dziatka numer 1745, m. Dobra, gm. Dobra., pow. turecki,
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10,
62-730 Dobra

Projektant: inz. Marek Szelag

upr. nr UAB 8346/1I/4/90

s

Opracowanie: mgr inz. Dominika Kowal-Drynkowska v 7

UP, Wydz.MIIS, dypl. nr 99919 7 T W—DLW R
Kierownik mgr inz. Jarostaw Piorkowski y
projektu: 2 %W
Wykonawca Pracownia projektowa - /
apEacowania: ~KERRIA" Pidrkowski, Spotka jawna
Data _ Czerwiec 2017 Egz. 1
opracowania:

ZIELEN JAKA BYC POWINNA

«~KERRIA” Piorkowski, spétka jawna

KRS 0000269789 przy Sadzie Okregowym w Poznaniu

Bank Zachodni WBK S.A. 24 1090 1203 0000 0000 2004 2242 REGON: 300461128 NIP: 666-20-38-654



PROJEKT WYKONAWCZY
~Budowa ciggu komunikacyjnego wraz infrastrukturg towarzyszacg i matg architektura, taczacego Plac
Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej”

PROJEKT WYKONAWCZY

~Budowa ciggu komunikacyjnego wraz
infrastruktura towarzyszaca i mata
architektura, taczacego Plac Wojska
Polskiego z terenem zieleni przy ul.
Parkowej w Dobrej”

Kolo, maj 2017r.

KERRIA



PROJEKT WYKONAWCZY
~Budowa ciggu komunikacyjnego wraz infrastrukturg towarzyszaca i mata architektura, taczacego Plac
Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej”

SPIS TRESCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1, Przedmiot inwestycji
1.2, Podstawa opracowania
1.2.1. Dane inwestora
1.2.2. Podstawa formalno - prawna opracowania
1.3. Zakres inwestycji
1.4, Stan istniejacy zagospodarowania
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.5.1. Uktad komunikacyjny
1.5.2. Odwodnienie ciggu pieszego
1.5.3. Oswietlenie terenu
1.5.3. Obiekty matej architektury
1.5.4. Projektowane nasadzenia i automatyczny system nawadniania
1.6. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci

zagospodarowania terenu

Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru

Al zabytkéw
1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Dane o przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
1.9. higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia
2: OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
2.1. Przedmiot i podstawa inwestycji
2.2 Lokalizacja i stan prawny inwestycji
2.3. Stan istniejacy
2.4, Projekt zagospodarowania terenu
2.4.1. Zatozenia do projektu
2.4.2, Prace przygotowawcze
2.4.3. Uktad komunikacyjny
2.4.4. Odwodnienie ciggu pieszego
2.4.5. Oswietlenie terenu
2.4.6. Obiekty matej architektury

2.4.6.1. | tawki, kosze na smieci i stupki

2.4.6.2. | Stoliki do gry w szachy

2.4.6.3. | Trejaz

2.4.6.4. | Gablota informacyjno-edukacyjna

KERRIA




PROJEKT WYKONAWCZY

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu tgcznika pieszego
Plac Wojska Polskiego — ul. Parkowa w miejscowosci Dobra.

1.2. Zakres opracowania

e dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

e projekt zasilajacej linii kablowej

e usytuowanie stupéw oswietlenia ulicznego

e obliczenia techniczne

e informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.3. Podstawa opracowania

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500
e Obowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem nie jest zagospodarowany i nie
posiada oswietlenia zewnetrznego.

2. OPIS TECHNICZNY
Projektowane oswietlenie parkingu zasilane bedzie z istniejgcego stupa
zlokalizowanego w pasie zieleni przy istniejgcym parkingu zgodnie z rys. E-1.

Zals

2ol

Oswietlenie terenu

Budowa oswietlenia ulicznego obejmuje; wykonanie kablowej linii zasilajacej
montaz stupow oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi. Przebieg
trasy linii kablowej oraz lokalizacje stupdw oswietleniowych w terenie
przedstawiono na rys. E-1.

Kablowa linia zasilajaca

Projektowany kabel zasilajacy YAKY 4x25mm? o dtugosci catkowitej 188m
wyprowadzi¢ do projektowanych stupdw i szafki fontann w wykopie na
gtebokosci O,7m wg rys. E-1.

Kable wprowadza¢ do stupdw przelotowo i taczy¢ w wnece stupowej za
pomocg izolowanych zaciskow kablowych TB2 rys. E-3. Potaczenie pomiedzy
ztqczami kablowymi TB2, a oprawa, oswietleniowg prowadzi¢ wewnatrz
stupa przewodem YDY 3x2,5mm?, o izolacji 750V. W kazdym stupie
przewod fazowy zasilajacy oprawe, potgczy¢ ztgczem TB2 bezpiecznikowym
i zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikéw 001 GL 4A.

Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest uzbrojony. Skrzyzowania

i zblizenia z istniejgcymi instalacjami wykona¢ wg rys.E-01 oraz zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami podanymi w uzgodnieniach
branzowych.

Kablowe linie zasilajace uktadac na gtebokosciach:

e 0,7m - kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami

* 0,5m - kable oswietleniowe pod chodnikami
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PROJEKT WYKONAWCZY

e 1m - kable prowadzone pod drogami i podjazdami w rurze ochronnej
W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykonaé wykop
0 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie
miejsca skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejécia pod
drogami i podjazdami, wykona¢ zgodnie z N SEP-004 w przypadku, gdy z
uzasadnionych wzgledéw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane
nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Po utozeniu kabel zasypaé 10cm
warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej, przykry¢ na catej dtugosci
folig koloru niebieskiego. Wykop zasypad i nawierzchnie przywrécié¢ do stanu
pierwotnego.
Kabel oznaczy¢ w miejscach przytaczenia oraz na trasie minimum co 10m.
Oznacznik powinien zawierac;

e Wiasciciela linii,

¢ Przeznaczenie,

e Obwdd zasilajacy

e Rodzaj i przekrdj kabla,

e Relacje utozenia,

e Rok utozenia,

2.3. Stupy i oprawy os$wietleniowe
Do oéwietlenia miejsc postojowych zaprojektowano trzy stupy
oswietleniowe.
Stupy i oprawy oswietleniowe rozmiesci¢ w terenie zgodnie z rys. E-1
Projektowany stup aluminiowy SAL-4,5 kolor grafitowy, montowany na
fundamencie prefabrykowanym B-60 z wysiegnikiem dwuramiennym np.
WT-14/2 kolor grafitowy i oprawami OP400 (kule skierowane ku dotowi)
LED o mocy 60W i 500mA strumieniu $wietlnym 3500Im, barwie 4000K,
IP65 i zywotnosci min 50000h- 8 kpl.

3. INSTALACJA UZIEMIAJACA
Projektowane stupy i szafki uziemi¢ uziomem szpilkowym wg rys. E-1 utozong
przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q. Wszelkie
potaczenia w ziemi wykonywac jako spawane i koniecznie zabezpieczyé
antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajgcego oéwietlenie potaczy¢ w kazdym
stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym .

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czedci czynnych (przewoddw i kabli], stosowanie obudéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wylgczania zasilania w ukfadzie TN-C. Opornoéé
uziomu nie moze przekracza¢ 300.
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne tj.

* pomiar rezystancji .. izolacji linii kablowej,

e pomiar rezystancji uziemienia,

° sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwparazeniowej.
Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Obliczenia obcigzenia
Moc zainstalowana; do oswietlenia zaprojektowano osiem opraw z zrédtami

LED o mocy 60W.
KERRIA



PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

e przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawi¢ zapasy po ca 40cm kabla,

* W stupie pozostawic¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm,

e kazdg oprawe i stup przytaczy¢ zielono-zéttym przewodem ochronnym
PE do zacisku PE w ztaczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego),

e w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej IZK
do zaciskdw oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi
przewdd ochronny PE o zielono-zottej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczyé¢ z
zaciskiem PE stupa.

e dokfadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, $ruby
i potgczenia metalowe),

e tabliczki bezpiecznikowe (ztacza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw
atmosferycznych (starannie uszczelnic),

e na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-z6tte
"UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE",

e kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem
stupa,

e wykopy pod kable oraz stupy wykonywa¢ po wytraSowaniu trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

e przed utozeniem kabli w wykopie wykonac:
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i stan powtok izolacyjnych,
- zmierzy¢ rezystancje izolacji,

e po utozeniu kabli a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru,

e przed zasypaniem wykonac takze szkic trasy ich utozenia wraz
lokalizacjg stupdw i szafek w skali 1:500 przez uprawniong stuzbe geodezyjna,

e po zakoriczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania
potwierdzone protokotami:
- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych,
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji,

* po zakonczonych robotach montazowych przywrdéci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego ze starannym wyrdwnaniem i zagrabieniem.

inz,
Uprawnienia

nadzorowaoni

budowlanymi bez ograniczen
w zokresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. UAB. 8346/11/4/90
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U.
1994.89.414, Tekst jednolity: DZ.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U.
2014.768; Dz.U.2014.822; DZ.U.2014.1133.

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. Tekst pierwotny:
DZ.U.2001.62.627. Tekst jednolity DZ.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny
DZ.U.2003.120.1126. r. w sprawie informacji planu bezpieczenstwa

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst
pierwotny DZ.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst
pierwotny: DZ.U.2013.492.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. Nr 47, poz. 401.

- Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Tekst pierwotny DZ.U.1999.43.430 (z
pézniejszymi zmianami).

- PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oéwietlenia.

- PN-EN 13201-2; 2007 Oswietlenie drog- Cze$¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3; 2007 Oswietlenie drég - Czesc 3. Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4; 2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 4. Metody pomiardow
parametrow oswietlenia.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
inz. MAREK SZELAG
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WIELKOPOLSEKA OKREGOWA 1|1 ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602Poznan,ul. Dworkowa 14
tel./61/85-420-21,/ 85-420-20

WOIIB-OKK- 0055-72Z /12 Poznari, dnia Zlipca 2012 r.

Pan
inz. Marek Jan Szelag

ul. 3 Maja 20
62-700 Turek

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zakresu
uprawnien budowlanych wydanych przez Urzad Wojewddzki w Koninie na podstawie
§5ust.l,§6ust.1,§ 7, § 13 ust.1 pkt.4 lit d oraz §2 ust.1; 4 ust.2; 7 §13 ust.4 lit.d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.) wyjasnia,
co nastgpuje:
uprawnienia budowlane Pana inz. Marka Jana Szelaga nadane decyzja Nr GA-N.639/8346/11/60/83
z dnia 23 grudnia 1983 r. oraz UAB.8346/11/4/90 z dnia 1 marca 1990r sa uprawnieniami bez
ograniczen do kierowania i projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych. '

Powyzsze uprawnienia upowazniaja do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych ,oceniania
i badania stanu technicznego oraz projektowania instalacji i sieci elektrycznych.

Zgodnie z art.104 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z pézn. zm.) osoby, ktére przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych furkeji technicznych w
budownictwie, zachowujg uprawnienia do pelnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. (Dz.U. Nr 8, poz.46 z pézn. zm.) obowiazuja nadal
w zakresie w jakim zostaty okre$lone w tresci decyzji i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich
nadania z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przepisami nowelizacji tego rozporzadzenia .

W zwigzku z powyzszym, uprawnienia budowlane Nr GA-N.639/8346/11/60/83 oraz
UAB.8346/11/4/90 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w =zakresie instalacji i sieci
elektrycznych upowazniaja do kierowania robotami i projektowania sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgc swoim zakresem instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
PRERECEE . brzEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Wie*@% ! i Oliregoiwej Izby InZynierow Budownictwa
W d
|/ Z

dr inz. Dondel Powlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T41-CV4-FM9 *

Pan Marek Jan Szelgg o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4948/01

adres zamieszkania ul. Legionow Polskich 5/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-05 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ODPIS

Turek, 2017-06-08

Powiat Turecki
ul. Lakowa 4A
62-700 Turek

174/2017
PROTOKOE NR 174/2017
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-06-08

Na wniosek: GMINA DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 DOBRA

Przewodniczacy: Stawomir Pigtkowski

Stanowisko przewodniczgcego:  Zastgpca Dyrektora Wydziatu Geodezji

W skladzie:

1. OUiD Mariusz Wasilewski
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Bogdan Przybylak
3. ZDP w Turku Karol Swierzyhski

Nieobecni:
1. ORANGE POLSKA S.A. Rafal Wreczycki

2. WSS Przemystaw Nowakgwski
3. UM iG w Dobrej Marek Swigtochowski



Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

WEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Polozonego:

m. DOBRA GM. DOBRA - DZ. 1745

Stanowisko uczestnikéw narady:
wg zalgcznika

Sposdb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Uwaga: Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w my$l art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z pézniejszymi
zmianami)

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjne;:
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J) Energa
operator

ENERGA-CPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybuc)t w Turky
ul. Gornicza 14

52-700 Turek

T +48 62 500 25 91

F +48 62 500 22 61

KRS 0000033455

NIP 583-000-11-20

Regon 120275904-00043

Kierownik

Dzistu Dokumentagii Energetycznej
Bogc%_;bglak
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